SATZUNG ZUM ERLASS VON ORTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN
- GESTALTUNGSSATZUNG -
DER STADT HAMMELBURG VOM 16.11.2015

Aufgrund von Art. 81 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 7 der
Bayerischen Bauordnung (BayBO vom 11.12.2012)
erlasst die Stadt Hammelburg folgende Satzung:

§1 Generalklausel

@) Das charakteristische Stadtbild der Altstadt
von Hammelburg ist zu erhalten, zu schiitzen und
weiter zu entwickeln. Bauliche MaRnahmen aller
Art sind beziiglich der Gestaltung, Konstruktion,
Werkstoffwahl und Farbe so auszufiihren, dass
das historisch gepragte Strallen- und Stadtbild
nicht beeintrachtigt wird.

2 Unbebaute Grundstiicksflachen sind so zu
gestalten, dass sie sich in das Stadt-, Stral’en- und
Landschaftsbild einfigen und das Stadtbild nicht
negativ beeintrachtigt wird.

§2 Geltungsbereich

(1) Der raumliche Geltungsbereich dieser Sat-
zung umfasst die historische Altstadt von Hammel-
burg und wird grob umgrenzt:

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist
dem dieser Satzung als Anlage beigefiigten Lage-

plan zu entnehmen, der Bestandteil der Satzung ist.

(2) Der sachliche Geltungsbereich dieser Sat-
zung umfasst

1. die Errichtung, Anderung, Instandsetzung und
Unterhaltung von baulichen Anlagen,

2. die Errichtung, Aufstellung und Anderung von
Werbeanlagen, Warenautomaten und sonstigen
Einrichtungen wie Solaranlagen und Antennenauf-
bauten.

3. die Gestaltung von unbebauten Grundstiicksfla-
chen.

(3) Die Satzung unterscheidet in ihren Fest-
setzungen zwischen stadtbildpragender Bausub-
stanz und nicht stadtbildpragender Bausubstanz.
Zur stadtbildpragenden Bausubstanz zahlen vor
allem auch die Gebaude, die Mitte des 19. Jhs.
nach dem Stadtbrand von 1854 im sogenannten
Maximilianstil errichtet wurden. Die stadtbildpra-
gende Bausubstanz und die dem Maximilianstil
zuzurechnenden Bauten sind in beiliegender Karte
dargestellt.

(4) Die Bestimmungen des Denkmalschutzes
bleiben von dieser Satzung unberihrt. Dies gilt
insbesondere fir die Erlaubnispflicht nach Art. 6
des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes. Das
Denkmalschutzgesetz und diese Satzung kénnen
nebeneinander angewendet werden. Bei Unstim-
migkeiten ist das Denkmalschutzgesetz vorrangig.

(5) Die Vorschriften dieser Satzung sind nicht
anzuwenden, wenn in einem Bebauungsplan Ab-
weichendes bestimmt ist.



(G

§3 Stadtebauliche Gestaltungsziele

(1) Stadtebauliche Struktur

Zur Sicherung der historisch gewachsenen Alt-
stadtstruktur sind die Blockstruktur der Altstadt, die
Parzellenstruktur sowie die Stellung der Gebaude
auf dem Grundstiick zu erhalten und bei Um- und
Neubauten wieder aufzunehmen. Die historische
Aufteilung von Haupt- und Nebengebéude, Hof
und Freiflaichen muss ablesbar bleiben. Ein Uber-
springen der Parzellenstruktur sowie ein Zusam-
menfassen von benachbarten Einzelbaukdrpern ist
weder in der Fassade noch im Dach zulassig.

(2) Dichte und Héhe der Bebauung,
Baukdorper, Baufluchten

Stadtbildpragende Gebaude sind in ihrem Stil und
Charakter zu erhalten. Bei Umbauten und Reno-
vierungen ist der zeittypische Baustil zu erhalten
oder wieder herzustellen.

Bei Neu- und Umbauten von nicht stadtbildpragen-
den Gebauden sind die Dichte, die Hohe und die
Geschossigkeit der bestehenden Bausubstanz
beizubehalten. Die Ausbildung eines Kniestocks
zur Erhéhung des Dachraumes ist unzuléssig.

Zur Erhaltung der das Strallenbild pragenden Bau-
flucht ist die Stellung der Gebaude bei Neu- und
Umbauten unverandert beizubehalten. Versatze,
Rickspriinge aus der Flucht und jede andere Art
raumlich wirksamer Abweichungen von der Bau-
flucht sind unzulassig.

3) Dachlandschaft

Der charakteristische, reich gegliederte und den-
noch einheitliche Gesamteindruck der Dachland-
schaft ist in Form, Material und Farbe zu erhalten.
Neu- und Umbauten sollen sich in diesem Ge-
samteindruck einfligen. Die in einzelnen StralRen
vorherrschenden Hauptfirstrichtungen sind einzu-
halten.

§4 Ziele der Gebaudegestaltung

(1) Hofanlagen

In verschiedenen Bereichen der Altstadt befinden
sich Hofanlagen. Diese Hofanlagen sind bei Um-
und Neubauten mit ihren wesentlichen Elementen
zu erhalten. Die vorgegebene Grundform des Win-
kel-, Dreiseit- und Vierseithofes, die Stellung des
Haupt- und des Nebengebaudes sowie der Hofab-
schluss, die Hofmauer und das Hoftor zur Stralle
sind zu bewahren.

(2) Bauweise

Neu- und Umbauten miissen sich in die vorhan-
dene Bebauung einfligen. Dies gilt insbesondere
fur die Gliederung des Bauvolumens, die Dach-
form und Dachneigung, die Firstrichtung sowie die
Trauf- und Firsthéhen des Gebaudes.

(3) Geldande

Das Gelénde darf durch die Errichtung von Bau-
werken in seinem natirlichen Verlauf nicht verén-
dert werden. Nicht zulassig sind Aufschiittungen
z.B. fur Terrassen vor hoch gelegenen Erdge-
schossen sowie Abgrabungen z.B. fir die Belich-
tung von Kellergeschossen. Bei Neubauten darf
die Rohdeckenoberkante {iber dem Kellergeschoss
maximal 50 cm Uber dem natiirlichen oder festge-
legten Gelénde liegen (vgl. auch § 4 Abs. 4).

Bei Ersatzbauten fur historische Gebaude kann die
ehemalige Rohdeckenoberkante Gber dem Keller-
geschoss erhalten werden.



4) AuBenwinde

AuRenwande einschlieBlich Giebelflachen sind
nach Material, Struktur und Farbe als Einheit zu
gestalten, soweit historisch keine andere Wandge-
staltung vorgegeben ist.

Die Fassaden der stadtbildpragenden Gebaude
sind mit ihrer zeittypischen Gliederung z.B. durch
Gesimse, Bander, Lisenen und Gurte, sowie Fens-
ter und Tirgewande aus Naturstein, Holz oder
Putz grundsatzlich zu erhalten oder wiederherzu-
stellen.

Bei Neu- und Umbauten sind die AuRenwénde in
Massivbauweise als ein- oder mehrschaliges ver-
putztes Mauerwerk zu erstellen. Ebenfalls ist eine
Fachwerkbauweise in tragender Holzkonstruktion
mit Mauerwerk ausgefacht oder verputzt zulassig.

Bei Neu- oder Umbauten sind als Wandoberflache
zulassig Sichtmauerwerk oder Verblendung aus
regionalem Buntsandstein und Kalkstein, Putz,
Fachwerk oder Schiefer- und Holzverkleidung in
historisch begriindeter Form. Dies gilt auch fiir
Nebengebaude, Garagenbauten (Carports) und
Scheunen.

Nicht zulassig sind sogenannte Zierputze und
gemusterte Putzarten. Isolierputzarten und War-
medé@ammung sind nur zuléssig, wenn Fenster und
Turleibungen nicht beeintréachtigt werden.

Nicht zulassig sind Verkleidungen der AuRenwan-
de aus Keramik, Kunststoff und Metall sowie Ver-
bundwerkstoffen.

Verputztes oder verkleidetes Fachwerk an histo-
rischen Gebauden und Natursteinmauerwerk soll
nur freigelegt werden, wenn es nach Material und
Verarbeitung als Sichtfachwerk oder Sichtmauer-
werk geeignet ist. Nicht zulassig sind statisch
unwirksame Fachwerkkonstruktionen und Fach-
werkattrappen aus Brettern und sonstigen Mate-
rialien.

Bei stadtbildpragenden Gebauden ist der historisch
vorgegebene Sockel bei Renovierungen zu erhal-
ten und wiederherzustellen. Bei Neu- und Umbau-
ten ist der Sockel méglichst niedrig zu halten. Die
Hoéhe des Sockels sollte 50 cm nicht Uberschreiten.

(5) Wandoffnungen

1. Offnungen (Fenster, Tiiren und Tore)

Bei stadtbildpragenden Geb&uden sind die Off-
nungen der Wand (Fenster, Turen und Tore)
einschliefilich eventuell historisch vorgegebener
Umrahmungen zu erhalten und wiederherzustellen.
Veranderungen sind zuléssig, wenn sie sich an
dem Vorbild der tiberlieferten Fassadengestaltung
orientieren und diese wiederherstellen.

Bei Neu- oder Umbauten sind Wandéffnungen so
anzuordnen, dass gro3e zusammenhangende
Wandflachen erhalten bleiben und der Anteil der
Wandflache einer Fassade gegeniiber den Fléchen
der Offnungen Uberwiegt (Lochfassade).

2. Fenster

Fenster in stadtbildpragenden Gebauden sind im
zeittypischen Baustil zu erhalten oder wiederherzu-
stellen. Bei Neu- und Umbauten miissen Fenster
eine dem Gebaude und dem Stadtbild angemesse-
ne Gestaltung erhalten. Fenster in Aufenthaltsrau-
men sind ab einer lichten Offnungsbreite von 1,30 m
in mindestens zwei stehende Fliigel zu unterteilen.
Glasbausteine sind an vom &ffentlichen Stralken-
raum einsehbaren Fassaden nicht zulassig.

3. Schaufenster

Schaufenster bei Neu- und Umbauten sind nur

im Erdgeschoss und nicht als Eckschaufenster
zulassig. Achsen und Teilungen miissen der Kon-
struktion des Gebaudes und der Proportion der
Fassade entsprechen. lhre Breite darf 2,50 m nicht
Uberschreiten. Auf die Fassadengliederung in den
Obergeschossen ist Bezug zu nehmen.

4. Tore und Tiiren

Bei stadtbildpragenden Gebauden sind Tore und
Taren im zeittypischen Baustil zu erhalten oder wie-
derherzustellen. Dies gilt fur Tirgewénde, Torbégen
sowie Radabweiser u.a. Details.

Bei Neu- und Umbauten sind Tore und Turen so an-
zuordnen, dass grof3e zusammenhangende Wandfla-
chen erhalten bleiben und der Anteil der Wandflache
einer Fassade gegeniiber den Flachen der Offnungen
iberwiegt. Tore und Tiren sind ab einer Offnungs-
breite von 1,30 m in zwei Fligel zu unterteilen. Stra-
Renseitige Hoftore und Tiiren sind in Holz oder Stahl
auszuftihren. Stahlkonstruktionen mit Holzverscha-
lung sind zul&ssig. Glanzende Materialien sind nicht
zulassig. Garagentore in straRenseitigen Gebéaude-
fronten sind mit Holz zu verkleiden.
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{6) Laden, AuBenjalousien, Markisen,
Vordécher

Bei stadtbildpragenden Gebauden sind zeittypi-
sche Laden zu erhalten oder wiederherzustellen.
Der Einbau von Rolladen und AuBenjalousien ist
bei stadtbildtypischen Gebauden nicht zuléssig.

Bei Neu- und Umbauten sind Rolladen oder Au-
Renjalousien zuléssig, wenn sie im hochgezoge-
nen Zustand nicht (iber die AuBenwand vorstehen
und einschlieBlich der Halterungskasten weder
sichtbar sind noch den Rahmen oder die Glasfla-
che des Fensters verdecken.

Uber Schaufenstern sind nur einfach gestaltete
Wetter- und Sonnenschutzdécher aus Metall oder
Rolimarkisen aus Stoff zulassig. Sie durfen nur
einen untergeordneten Bereich der Fassadenzone
erfassen und zu keiner gestalterischen Trennung
der Fassade zwischen den Geschossen fiihren.

Die Neuerrichtung von Kragplatten aus Beton oder
ahnlich massiven Konstruktionen ist nicht zuléssig.
Vordacher an StraRenfassaden sind bei Schau-
fenstern nicht zuléssig.

Vordacher an StraRenfassaden durfen die Grolle
von 2 gm Grundflache nicht tberschreiten. Vorda-
cher sind aus Glas oder Blech auszubilden.

(7) Balkone, Loggien, Lauben, Erker und
Wintergéarten

Balkone, Loggien, Lauben, Erker und Wintergérten
sind an stadtbildpragenden Gebauden nicht zu-
lassig, wenn sie dem zeittypischen Baustil wider-
sprechen. Bei Neu- oder Umbauten sind Balkone,
Loggien, Lauben, Erker und Wintergarten nur an
den von der Strale abgewandten Hausseiten zu-
lassig. Der Abstand vom straRenseitigen Gebéu-
deeck muss mindestens 3 m betragen.

(8) Farbgebung

Die Farbkonzepte stadtbildpragender Gebaude ha-

ben sich an dem zeittypischen Baustil zu orientieren.

Bei stadtbildpragenden Gebauden sind im Rahmen
der stadtischen Einzelberatung abgestimmte Farb-
konzepte vorzulegen. Diese bedirfen einer stadti-
schen Zustimmung. Dies gilt auch fiir Neu- und Um-
bauten sowie bei der Erneuerung von Farbanstri-
chen.

Die Farbkonzepte haben sich an den fiir das Stadt-
bild charakteristischen Farben zu orientieren, die in
den bei der Stadt ausliegenden Farbkarten darge-
stellt sind. Die Farbkarten sind Bestandteil dieser
Satzung (siehe Anlage). Sie liegen beim Bauamt
der Stadt aus.

Das Anbringen von Farbmustern am Geb&ude kann
von der Stadt verlangt werden. Eine mehrfarbige
Gestaltung der Putzflachen ist nicht zulassig. Bema-
lungen einer Fassade mit figurlichen oder abstrakten
Elementen sind ausgeschlossen.

(9) Dacher

1. Dachform

Die Dachform einschlieflich Ortgang und Trauf-
ausbildung ist bei stadtbildpragenden Gebauden in
dem fiir das Gebéaude typischen Zeitstil zu erhal-
ten oder wiederherzustellen. Dies gilt auch fir die
Dachneigung, die Dachdeckung und die Dachiiber-
stande.

2. Dachneigung

Bei Neu- und Umbauten sind die D&cher der
Hauptgebaude und Scheunen als steile Sattelda-
cher mit einer Neigung von 41° bis 52° auszubil-
den. Bei kleineren Nebengebauden und Garagen-
bauten geringer Tiefe (bis maximal 6 m) sind auch
Pult- und Satteldacher mit mindestens 25° Dach-
neigung zulassig. :

3. Dachdeckung

Bei Neu- und Umbauten sind die Décher der
Hauptgebaude und Scheunen mit altstadttypischen
Materialien einzudecken. Das sind Biberschwanz-
ziegel, Falzziegel, Flachdach-Pfanne, naturrot oder
engobiert, rot durchgefarbte Betondachsteine.

Fir kleinere Nebengebéude und Garagenbauten,

die von der Stralle aus nicht einsehbar sind, kann
eine andere Dacheindeckung zugelassen werden

wie nichtglanzende Bleche oder Faserzementplat-
ten.

4. Dachiibersténde

Bei Neu- oder Umbauten sind die Dachiberstén-
de bei Hauptgebauden und Scheunen mit steiler
Dachneigung sowie die Traufen (0,30 m) und die
Ortgénge (0,15 m) knapp zu halten. Dies gilt nicht
fur flachgeneigte Dé&cher.



(10)  Dachaufbauten

1. Gaubenform

Bei stadtbildprégenden Gebauden sind Dachauf-
bauten in Material und Farbe, Anzahl und Abmes-
sungen im zeittypischen Baustil zu erhalten oder
wiederherzustellen.

Bei Neu- und Umbauten sollte ein zum Ausbau
zugelassener Dachraum grundsétzlich von der
Giebelseite her belichtet werden. Die Herstellung
von zusatzlich notwendigen Belichtungsflachen ist
in Form von Satteldach- und Schleppgauben sowie
liegenden Dachfenstern zuléssig. Dacheinschnit-
te sind nur an Geb&udeseiten zulassig, die vom
Offentlichen StraBenraum nicht einsehbar sind.
Dachaufbauten und -einschnitte miissen zum Ort-
gang und zu Dachkanten einen seitlichen Abstand
von mindestens 1,50 m haben.

2. Material und Farbe

Die Dachaufbauten bei Neu- und Umbauten sind
in Material und Farbe mit den sie umgebenden
Dachflachen abzustimmen.

3. Anzahl und Abmessung

Die Anzahl der Dachaufbauten bei Neu- und Um-
bauten sollte moglichst gering gehalten werden.
Dachaufbauten und liegende Dachfenster dirfen
nicht mehr als 1/3 der Traufldnge ausmachen.

4. Liegende Dachfenster
Liegende Dachfenster sind bei Neu- und Umbau-
ten bis zu einer Gré3e von 2 gm zul&ssig.

5. Zwerchhausgiebel

Ein Zwerchhausgiebel bei Neu- und Umbauten
darf je Traufseite nur einmal errichtet werden. Die
Breite darf 1/3 der Trauflange nicht Gberschreiten.
Der First muss mindestens 1 m unter dem First
des Hauptdaches bleiben.

6. Kamine

Kamine sollen bei Neu- und Umbauten am First
oder in Firstnahe das Dach durchstolRen. Sie sind
zu verputzen oder mit nichtglénzendem Blech zu
verkleiden. Klinker sind zulassig.

7. Antennen und Solaranlagen

Die Anbringung von technischen Vorrichtungen wie
Freileitungen, Antennen u.a. ist nur an vom &ffent-
lichen StraBenraum nicht einsehbaren Stellen zu-
lassig. Ausnahmen kénnen erteilt werden, wenn
eine Anbringung an den zulassigen Stellen nicht
moglich ist.

Stadtbildpragende Gebé&ude sind von Photovoltaik-
anlagen freizuhalten.

Bei Neu- und Umbauten sind solarthermische An-
lagen kleineren Umfangs auf stadtbildprédgenden
Gebauden zugelassen, wenn sie vom &ffentlichen
Raum aus nicht einsehbar sind.

Gréle und Situierung der Solaranlagen sollten in
einem angemessenen Verhéltnis zur verfugbaren
Dachflache stehen. Ausgefranste und abgetreppte
Formen sind zu vermeiden. Eine Aufstédnderung
bei steilen Dachern (41° bis 52°) ist nicht zulassig.

(11)  Werbeanlagen und Warenautomaten

Werbeanlagen miissen sich nach Form, MaRstab, -
Werkstoff und Farbe dem Geb&ude anpassen und
dirfen das Stadt- und Strallenbild nicht beeintrach-
tigen.

1. Genehmigungspflicht

Uber den Art. 55 BayBO hinaus sind genehmi-
gungspflichtig die Errichtung, Anbringung, Aufstel-
lung und Anderung von Werbeanlagen jeglicher Art
und GroéBe.

Ausgenommen sind Namens- und Biroschilder im
Erdgeschoss, die flach an der Hauswand befestigt
sind und eine GréRe von 0,30 m x 0,30 m nicht
ilberschreiten. Diese Ausnahme gilt nicht fiir Bau-
denkmaler und fur stadtbildpragende Gebéaude.

2. Lage und Art

Werbeanlagen durfen nur an der Stétte der Leis-
tung angebracht sein. Fur jedes Geschéaft bzw.
jeden Betrieb sind auf der Hausfront nur eine
Werbeanlage und ein Ausleger zulassig. An einer
Hausfront angebrachte Werbeanlagen verschie-
dener Geschéafte bzw. Betriebe sind aufeinander
abzustimmen.

Werbeanlagen sind der Erdgeschosszone zuzu-
ordnen und diirfen maximal 0,30 m unter die Fens-
terbriistungen des 1. Obergeschosses reichen.

3. Werbeschriften

Werbeschriften sind einzeilig, méglichst horizontal
anzuordnen. Die Einzelbuchstaben diirfen eine
Héhe von 0,40 m nicht Oberschreiten. lhre horizon-
tale Abwicklung darf nicht mehr als 1/3 der Gebau-
defront betragen. Bei mehreren Werbeanlagen an
einem Gebaude darf die horizontale Abwicklung
nicht mehr als 2/3 der Gebaudefront betragen.
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Von den Gebéudeecken und Vorspriingen in der
Fassade ist ein seitlicher Abstand von mindestens
1,0 m einzuhalten.

Die Werbeschriften durfen nur auf die Fassade
aufgemalt werden oder aus einzelnen vor der Fas-
sade liegenden, nicht selbstleuchtenden Schriftzei-
chen bestehen. Lichtwerbung ist nur als Schatten-
beschriftung (hinterleuchtete Schriftzeichen) oder
durch sanftes, blendfreies Anstrahlen von Schriften
oder Auslegern zuléssig.

Ausleger sind nur quer zur Hauswand in schlichter
handwerklicher Ausfertigung mit einer sparsamen
Verwendung von Informationen, Schriften und
Symbolen zulassig.

Motorbetriebene, rotierende Werbeanlagen sind
unzulassig.

Schriftziige, Werbesymbole und Plakate auf Klapp-
oder Rolladen sind unzuldssig. Auf Markisen kon-
nen sie in begriindeten Einzelféllen zugelassen
werden.

Werbeanlagen in Form von kiinstlerisch gestalte-
ten Auslegern und Aushangeschildern sind zuge-
lassen. Vorhandene Ausleger sind zu erhalten,
wenn sie handwerklich gestaltet und von kunsthis-
torischem oder kinstlerischem Wert sind.

4. Warenautomaten

Warenautomaten sind nur zuldssig in Passagen
und Hauseingangen und ausnahmsweise an Haus-
wanden bis insgesamt 0,8 gm GroRe und maximal
20 cm Tiefe, wenn sie auf der Hauswand befestigt
sind.

An Baudenkmalern und stadtbildpragenden Ge-
bauden sind Warenautomaten unzuldssig.

(12)  Figuren und Details

Historische Hausfiguren und historische bauliche
Details wie Figurennischen, Inschriften, Verzie-
rungen, Ecksteine und Radabweiser sind an ihrer

urspringlichen Stelle zu erhalten.

Fassadenmalereien sind nicht zuldssig.

§5 AuBenanlagen und private Freiflichen

(1) Hofabschliisse, Einfriedungen und
Freitreppen

Einfriedungen von Hofrdumen sind gegen &ffent-
liche StraRenraume als Mauer mit Tor in ortstypi-
scher Art auszufuhren.

StraBenseitige Hoftore und Tore zu Scheunen sind
in Holz als zweiflugeliges Dreh- oder Schiebetor
auszufuhren. Die Tragkonstruktion kann auch in
Stahl erstellt werden.

Bei stadtbildpragenden Gebauden sind Hofab-
schliisse, Tore und Freitreppen im ortstypischen
Baustil zu erhalten oder wiederherzustellen.

Einfriedungen von Garten und sonstigen Freifl&-
chen sind mit 0,90 bis 1,50 m hohen Holzzéunen
mit senkrechter Lattung auszufihren. Rackwértige
Bereiche kénnen mit Laubholzhecken eingefriedet
werden. Zur Einfriedung riickwartiger Bereiche
sind ebenfalls 0,90 bis 1,50 m hohe Maschen-
drahtzaune zuldssig, wenn diese berankt werden
oder mit einer Hecke hinterpflanzt werden.

Einfriedungen von Vorgérten sind nur mit einer
Gesamthoéhe von 0,90 bis 1,20 m zuléssig und als
Holzzaune mit senkrechter Lattung oder als Eisen-
zaune mit senkrechten Stében auszufiihren.

(2) Hofrdume, Garten und private
Freiflichen

Die Bepflanzung unbebauter Flachen von Vor-
garten, Hausgérten und Hofrdumen soll sich am
traditionellen Gartenbau orientieren und aus stand-
ortgerechten Pflanzen und Gehdlzen bestehen.

Versiegelte Flachen sollten sich auf das unbe-
dingt notwendige MaR beschrénken. Als befestigte
Oberflachenbelége sollen Naturpflasterbeléage aus
Basalt, Granit, Kalkstein und Buntsandstein sowie
wassergebundene Decken und Schotterrasen ver-
wendet werden. Zuldssig sind auch naturfarbene
Betonsteine sowie helle Asphaltflachen auch mit
eingestreutem hellen Kalksplitt.



§6 Schlussbestimmungen

(1) Abweichungen und Befreiungen

Von den Vorschriften dieser Satzung kann die
zustandige Bauaufsichtsbehorde im Einvernehmen
mit der Stadt Hammelburg Abweichungen gem.
Art. 63 Abs. 1 und Abs. 2 BayBO zulassen.

Uber Abweichungen von den Vorschriften dieser
Satzung entscheidet bei verfahrensfreien Bauvor-
haben die Stadt Hammelburg gem. Art. 63 Abs. 3
BayBO.

Abweichungen kénnen gewahrt werden, wenn das
Ziel der Satzung, das Stadtbild zu erhalten, nicht
beeintrachtigt wird.

Die Abweichung von den Vorschriften dieser Sat-
zung ist gem. Art. 63 Abs. 2 BayBO schriftlich zu
beantragen und zu begriinden.

Hammelburg, den 03.12.2015)

(2) Ordnungswidrigkeiten

Wer dieser Satzung zuwiderhandelt, kann nach
Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO mit einer Geldbule
belegt werden. Die H6he der Geldbufie wird im
Einzelfall entschieden. Sie kann gem. Art. 79 Abs.
1 BayBO bis zu 500.000 € betragen.

(3) Inkrafttreten

Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer 6ffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.

1. Blrgermeister, Arm
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Anlage 2 - Farbkarten
zur Satzung zum Erlass von Ortlichen Bauvorschriften - Gestaltungssatzung
der Stadt Hammelburg vom
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Ausgefertigt:
_~ Hammelburg, 03.#2.2015
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Erster Biirgermeister
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